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1. INFORMACJE DOTYCZ � CE BEZPIECZE � STWA. 
 

1.1. Informacje ogólne. 
 

W instrukcji obs
ugi zawarto istotne informacje dotycz� ce bezpiecznego instalowania  
i u� ytkowania wyrobu. Przed podj� ciem czynno� ci zwi� zanych z zainstalowaniem, uruchomieniem 
i u� ytkowaniem nale� y dok
adnie przeczyta�  niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi. Instrukcj�  nale� y 
zachowa�  do przysz
ego u� ytku w miejscu dost� pnym przez obs
ug� . 
 
1.2.Uwagi i ostrze� enia dotycz� ce bezpiecze� stwa. 
 
Instrukcja obs
ugi zaopatrzona jest w uwagi i ostrze� enia dotycz� ce bezpiecze� stwa.  

           Znak 
 

umieszczono obok zalece�  zawartych w instrukcji, których nieprzestrzeganie mo� e 
wp
ywa�  na bezpiecze� stwo. 

 
          Znak  

umieszczono obok zalece�  zawartych w instrukcji, które nale� y wzi��  pod uwag�   
ze wzgl� du na bezpieczn�  prac�  urz� dzenia. 

 
W celu zapewnienia bezpiecze� stwa podczas monta� u, obs
ugi i eksploatacji nale� y: 
- stosowa�  urz� dzenie zgodnie z przeznaczeniem, 
- nie stosowa�  pompy w otoczeniu zagro� onym wybuchem gazu, 
- przed rozpocz� ciem prac przy pompach zamontowanych w komorach i zbiornikach 

zewn� trznych, wywietrzy�  zbiornik, 
- podczas wykonywania prac przy komorach i zbiornikach nigdy nie pracowa�  w pojedynk� ,  
- podczas wykonywania prac wewn� trz komory lub zbiornika stosowa�  liny asekuracyjne  

i � rodki umo� liwiaj � ce szybki powrót na powierzchni� , 
- wykluczy�  zagro� enie powodowane pr� dem elektrycznym, 
- wykonywa�  prace przy urz� dzeniu, przy wy
� czonym napi� ciu zasilania, 
- nie zbli� a�  r� k do wlotu pompy i innych przedmiotów je� eli pompa jest pod
� czona  

do zasilania elektrycznego, 
- pomp�  zanurzon�  w zbiorniku wydoby�  na powierzchni� , 
- sprawdzi�  bezwzgl� dnie, czy silnik jest od
� czony od zasilania przed od
� czaniem przewodów 

z puszki silnika, od
� czaj� c najpierw przewód fazowy, a nast� pnie przewód ochronny, 
- odczeka�  przed demonta� em a�  temperatura elementów obni� y si�  poni� ej 50C, 
- stosowa�  przy wymianie i naprawie wy
� cznie oryginalne cz�� ci zamienne. Nieprzestrzeganie 

tego zalecenia zwalnia producenta z odpowiedzialno� ci za jakiekolwiek skutki mog� ce powsta�  
z zastosowania innych cz�� ci, 

- ponownie zamontowa�  lub za
� czy�  wszelkie urz� dzenia ochronne i zabezpieczaj� ce  
po zako� czeniu prac, 

- stosowa�  odzie�  i obuwie ochronne, 
- przed rozpocz� ciem naprawy lub obs
ugi pompy nale� y pomp�  i jej cz�� ci zdezynfekowa�   

i sp
uka�  wod� . 
 

1.3. Kwalifikacje personelu. 
 

Prace zwi� zane z monta� em, pod
� czeniem do sieci elektrycznej, obs
ug� , konserwacj�   
i przegl� dem powinien wykonywa�  wykwalifikowany personel, posiadaj� cy odpowiednie 
uprawnienia. 
 

�����



 - 5 -

 
 

 
2. OPIS TECHNICZNY. 

2.1. Budowa pompy.  
 

Pompy zatapialne typu IF, IF1, IF2 s�  pompami jednostopniowymi wirowymi o swobodnym 
przep
ywie z wirnikiem Vortex i silnikiem suchym (zalanym olejem w przypadku pomp IF oraz 
silnikiem mokrym – wype
nionym olejem ch
odz� co-izolacyjnym w przypadku pomp IF. Cz���  
hydrauliczn�  pomp stanowi pó
otwarty wirnik � eliwny lub staliwny i korpus wykonany z � eliwa. 
Wa
 silnika ze stali nierdzewnej w zale� no� ci od rodzaju pomp uszczelniany jest poprzez: 
- posiadaj�  pojedyncze uszczelnienie mechaniczne grafitowo-ceramiczne w pompach IF, 
- posiadaj�  podwójne lub potrójne uszczelnienie mechaniczne wykonane z w� glików spiekanych  
oraz komor�  olejow�  w pompach IF. 

Zastosowane rozwi� zania gwarantuj�  szczelno��  pomi� dzy przestrzeni�  robocz�  pompy  
a silnikiem. Sterowanie prac�  pompy zapewnia zabudowany w pompach jednofazowych wy
� cznik 
p
ywakowy. 

 

1
2
3

4

6
5

7

8
9

10

11

12

13

14

II

I

1
2

3

4

6

5

7
8
9

10

11

12

13

14

II

I

 
 
 

1. Przewód zasilaj� cy   9. Uszczelnienie mechaniczne 
2. Uchwyt transportowy  10. Olej ch
odz� cy 
3. Pokrywa górna   11. Komora olejowa 
4. 	o � yska kulkowe   12. Króciec t
oczny 
5. Pier� cie�  uszczelniaj� cy  13. Wirnik pompy 
6. Wa
 silnika    14. Korpus pompy 
7. Silniki    I. Uszczelnienie pierwsze 
8. Korpus silnikami   II. Uszczelnienie drugie 
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2.2. Przeznaczenie. 
 

Pompy zatapialne typu IF przeznaczone s�  do pompowania: 
- � cieków zwierz� cych, gnojówki, fekali, 
- cieczy zanieczyszczonych cia
ami sta
ymi o du� ej � rednicy zanieczyszcze� , 
- cieczy z zawarto� ci�  cia
 w
óknistych, 
- wody zaszlamionej z zawarto� ci�  cia
 sta
ych, 
- wody czystej itp. 
Pompa mo� e pompowa�  równie�  inne ciecze nie powoduj� ce nadmiernej korozji � eliwa. 
Zastosowanie: 
- oczyszczalnie i przepompownie � cieków itp., 
- budownictwo, 
- ogrodnictwo i rolnictwo, 
- opró� nianie domowych szamb i osadników gnilnych, 
- gospodarka hodowlana, 
- przemys
 itp. 

 
 
 
Pompy IF, IF1, IF2 nie mog�  by�  stosowane do t
oczenia p
ynów 
atwopalnych 
takich jak olej nap� dowy czy benzyna 

 
2.3. Ogólne dane techniczne. 

 

            IF               IF 1÷2 

Wydajno��       do 36 m³/h  do 360 m³/h  

Wysoko��  podnoszenia    do 15 m  do 18 m 

Zakres temp. pompowanej cieczy  do 40C  do 40C 

Max. g
� boko��  zanurzenia   8 m   8 m 

Stopie�  zabezpieczenia   IP 68   IP 68 

Klasa izolacji     F   F lub H 

Max. ilo��  wy
� cze�     20/h   20/h  

Zasilanie: - bez oznaczenia   1~220-240V  1~220-400V 

                 - wykonanie ”T”   3~380-400V  3~380-400V 

Cz� stotliwo��      50 Hz   50 Hz 

Moc znamionowa    0,37-1,5 kW  0,37-25,6 kW 

Obroty      2900 min-¹   1450 i 2900 min-¹  

D
ugo��  przewodu zasilaj� cego  10 m   10 m   
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2.4. Dane elektryczne i masa pomp. 
 

Typ  
pompy 

Zasilanie 
[V] 

Moc  
{kW] 

Obroty 
[min -1] 

Pr� d znam 
[In [A] 

Kondensator 
Masa 
[kg] 

Poziom 
ha
asu 
[dB] 

IF 50  1~230-240 0,37 2900 2,3 8 12  
IF 50T  3~400-415 0,37 2900 0,8 - 12  
IF 75  1~230-240 0,55 2900 3,7 14 14  
IF 75T  3~400-415 0,55 2900 1,3 - 14  
IF 100  1~230-240 0,90 2900 6,5 25 19  
IF 100T  3~400-415 0,90 2900 1,9 - 19  
IF 150  1~230-240 1,20 2900 7,6 25 20  
IF 150T  3~400-415 1,20 2900 2,5 - 20  
IF 200  1~230-240 1,50 2900 9,0 25 21  
IF 200T  3~400-415 1,50 2900 3,4 - 21  
IF2 300/80T  3~400-415 2,20 2900 5,1 - 53  
IF2 400/80T  3~400-415 3,00 2900 6,7 - 77  
IF2 550/80T  3~400-415 4,10 2900 8,7 - 81  
IF1 200/80T  3~400-415 1,50 1450 4,1 - 69  
IF1 300/80T  3~400-415 2,20 1450 5,8 - 82  
IF1 400/80T  3~400-415 3,00 1450 7,3 - 90  
IF1 200/100T  3~400-415 1,50 1450 4,1 - 75  
IF1 300/100T  3~400-415 2,20 1450 5,8 - 96  
IF1 400/100T  3~400-415 3,00 1450 7,3 - 98  
        
IF1 200/65 1~230-240 0,74 1450 4,5 25 19  
IF1 300/65 3~400-415 0,74 1450 1,8 - 19  
IF1 400/65 1~230-240 0,90 1450 6,3 25 27  
IF1 550/80T 3~400-415 4,6 1450 10,1 - 81  
IF1 750/80T 3~400-415 6,5 1450 14,9 - 122  
IF1 550/100T 3~400-415 4,6 1450 10,1 - 84  
IF1 750/100T 3~400-415 6,5 1450 14,9 - 115  
IF1 1000/100T 3~400-415 8,9 1450 20,0 - 125  
IF1 1500/100T 3~400-415 13,6 1450 28,2 - 165  
IF1 1000/125T 3~400-415 8,9 1450 20,0 - 156  
IF1 1500/125T 3~400-415 13,6 1450 28,2 - 199  
IF1 2000/125T 3~400-415 16,4 1450 36,0 - 216  
        
IF2 50 1~230-240 0,37 2900 2,9 25 16,5  
IF2 50T 3~400-415 0,37 2900 0,9 - 16,5  
IF2 75 1~230-240 0,55 2900 3,8 25 16,5  
IF2 75T 3~400-415 0,55 2900 1,4 - 16,5  
IF2 100 1~230-240 0,90 2900 6,4 25 19,5  
IF2 100T 3~400-415 0,90 2900 2,0 - 19,5  
IF2 150 1~230-240 1,20 2900 7,6 25 20,5  
IF2 150T 3~400-415 1,20 2900 2,7 - 20,5  
IF2 200 1~230-240 1,50 2900 8,9 25 21,5  
IF2 200T 3~400-415 1,50 2900 3,3 - 21,5  
IF2 150/65 1~230-240 1,20 2900 8,2 25 25,5  
IF2 150/65T 3~400-415 1,20 2900 2,5 - 25,5  
IF2 250/65 1~230-240 1,50 2900 9,3 25 26  
IF2 200/65T 3~400-415 1,50 2900 3,3 - 26  
IF2 200/80 1~230-240 1,50 2900 9,6 25 28  
IF2 200/80T 3~400-415 1,50 2900 3,6 - 28  
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2.5. Klucz oznacze� .  
 

     Dla pomp IF 
 
                     IF        200          T         

      
Oznaczenie typoszeregu 
 Drena Pro   

   
   
Wielko��  mechaniczna pompy  

   
Silnik – jednofazowy (bez oznaczenia)   

T- trójfazowy   

 
           Dla pomp IF 1÷2 

 
                   IF     1     300      /80        T         

          
          
Oznaczenie typoszeregu  Drena Mix 
EKO      
 
Obroty :  1-1450 min-¹    
               2-2900 min-¹        
 
Wielko��  mechaniczna pompy      
 
� rednica kró� ca t
ocznego [mm]    
Silnik: - jednofazowy  (bez oznaczenia) 
             T - trójfazowy    

 
 
 
                                                     

3. POD	 � CZENIE I OBS	UGA. 
 

3.1. Transport. 
 

 
Podczas przenoszenia i przemieszczania 
adunku nale� y zachowa�  szczególn�  
ostro� no�� . 
 

Do przenoszenia i podnoszenia pompy nale� y u� ywa�  uchwytu lub haka oraz ocynkowanego 

a� cuch stalowego. 

 
 

 
Nigdy nie nale� y u� ywa�  przewodów elektrycznych i przewodu kabla wy
� cznika 
p
ywakowego do podnoszenia i przemieszczania. 
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3.2. Instalowanie pompy w zbiorniku. 
 

  
Przed wykonaniem pod
� cze�  elektrycznych  i umiejscowieniem pompy  
w zbiorniku nale� y sprawdzi�  r� cznie czy wa
 pompy swobodnie si�  obraca. 

 
Instalowanie pomp w studniach zbiornikach wymaga: 
- takiego dobrania ich wymiarów, aby zapewni�  liczb�  w
� cze�  nie przekraczaj� c�  okre� lonych  
w danych technicznych, 
- umiejscowienia pompy w takiej odleg
o� ci od rury zrzutowej, aby strumie�  cieczy nie wyp
ywa
 
bezpo� rednio na pomp�  – zapobiega to zasysaniu powietrza przez pomp�  (mo� na równie�  - co jest 
zalecane i zapewnia wi� ksz�  zawarto��  zbiornika stosowa�  przegrody lub kraty pomi� dzy otworem 
wylotowym rury zrzutowej a komor�  zrzutow� ). 

  
Nie wolno zbli� a�  r� k do wlotu pompy, je� li pompa jest pod
� czona do zasilania 
elektrycznego. 
 

Przed zainstalowaniem pompy trójfazowej w zbiorniku nale� y sprawdzi�  jej kierunek obrotów 
poprzez jej krótkotrwa
e za
� czenie. 

 
Przed rozpocz� ciem jakichkolwiek prac przy pompie nale� y od
� czy�  zasilanie  
od pompy i upewni�  si� , � e nie zaistnieje mo� liwo��  przypadkowego ponownego 
jego za
� czenia zasilania.  
 

Pompa mo� e by�  stosowana jako wolno stoj� ca, przeno� na lub zamocowania do instalacji. 
Dla pomp wolno stoj� cych zaleca si�  stosowa� : 
- przewód t
oczny elastyczny gumowy lub z PCV o � rednicy nie mniejszej ni� : � rednica wylotu 
pompy, pod
� czony do pompy przy pomocy kolana. Je� li wylot z pompy jest poziomy zaleca si�  
stosowanie przewodów zbrojeniowych, aby zapewni�  swobodny przep
yw cieczy.  
Dla pomp poziomych do instalacji zaleca si�  pod
� czenie pompy do stalowej ramy z zaworem 
zwrotnym odcinaj� cym. 
Pompa IF posiada wsporniki, które umo� liwiaj �  posadowienie jej na dnie zbiornika  
w przypadku instalacji wolnostoj� cej. W celu umieszczenia pompy w zbiorniku nale� y opu� ci�   
j�  na linie lub 
a� cuchu zamocowanym do uchwytu transportowego i ustawi�  na dnie zbiornika  
w dowolnym miejscu. 
Pompa w czasie pracy powinna by�  zanurzona co najmniej do po
owy wysoko� ci obudowy silnika. 
Dopuszcza si�  zmniejszenie zanurzenia w ko� cowej fazie pompowania, a tak� e na krótkotrwa
�  
prac�  na sucho (dotyczy tylko pomp IF). 

  
Niedopuszczalna jest praca pomp IF na sucho. 
 

 
3.3. Instalacja ze stop�  sprz� gaj� c� . 

 
Instalacja ze stop�  sprz� gaj� c�  znajduje zastosowanie dla pomp z poziomym kró� cem t
ocznym. 

Zastosowanie stopy sprz� gaj� cej umo� liwia umiejscowienie pompy w zbiorniku i wyci� ganie jej  
na powierzchni�  poziomu terenu, bez konieczno� ci�  stosowania � rub 
� cz� cych pomp�  z instalacj� . 
Pompa na stopie sprz� gaj� cej dociska uszczelk�  pod w
asnym ci�� arem. 

 
Prowadnice nie powinny mie�  � adnego luzu osiowego gdy�  podczas pracy pompy mog�  wpada�   
w drgania powoduj� c dodatkowy luz. 

 

�����

�����
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Szkic instalacji ze stop�  sprz� gaj� c� :     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po wykonaniu powy� szych czynno� ci, pomp�  mo� na opu� ci�  na dno zbiornika za pomoc�  
a� cucha  
lub liny zaczepionej do uchwytu pompy. Po opuszczeniu pompy do stopy sprz� gaj� cej, pompa 
zasprz� gla si�  z ni�  oraz zostaje pod
� czona do instalacji t
ocznej. 

 
3.4. Instalacja z zawiesiem sprz� gaj� cym. 

 
Instalacja z zawiesiem sprz� gaj� cym znajduje zastosowanie dla pomp z pionowym kró� cem 
t
ocznym dla � rednicy do 2”. Rura t
oczna wraz z pomp�  zaprz� gni� ta jest na zawiesiu powy� ej 
poziomu � cieków w zbiorniku. 

 
3.5. Sprawdzenie kierunku obrotów. 

 
Nie zbli� a�  r� k do wlotu pompy ani � adnych przedmiotów, je� eli pompa  
jest pod
� czona do zasilania elektrycznego. 
 

 
W celu sprawdzenia kierunku obrotów nale� y post� powa�  wg poni� szych wskazówek: 
- po
o� y�  pomp�  poziomo, 
- zapewni�  bezpieczn�  odleg
o��  od ludzi i przedmiotów, 
- pod
� czy�  pomp�  do zasilania i w
� czy�  j�  na kilka sekund, 
- sprawdzi�  kierunek obrotów patrz� c na wirnik. 
Ruch przeciwny do wskazówek zegara jest prawid
owy. W przeciwnym razie nale� y skorygowa�  
pod
� czone zasilanie poprzez zamian�  dwóch faz. 
Po ustaleniu prawid
owego kierunku obrotów nale� y oznaczy�  sekwencj�  przewodów i od
� czy�  
zasilanie przed instalacj�  pompy. 

 
 

3.6. Pod
� czenie elektryczne. 
 

Pod
� czenia elektrycznego powinna dokona�  osoba z odpowiednimi kwalifikacjami  
przy zachowaniu ogólnych zasad bezpiecze� stwa. 
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Przed pod
� czeniem pompy do zasilania nale� y sprawdzi�  czy przewody 
elektryczne pompy nie s�  uszkodzone. 
 
 

Pod
� czenia elektryczne pomp w silnikach jednofazowych wymagaj� : 
·  zasilania 1~220-240V, 50Hz, 
·  zabezpieczenia zwarciowego zgodnie z przepisami dotycz� cymi instalacji po
� cze�       

elektrycznych  i dostosowanego do mocy silnika i pr� du znamionowego, 
·  konieczne jest zerowanie i uziemienie pompy. 

 
Schemat pod
� czenia silników jednofazowych 

 
1 – przewód fazowy 
2 – przewód fazowy 
3 – uziemienie: � ó
to-zielony 
4 – � ó
to-zielony 
5 – br� zowy 
6 – niebieski 
7 – czarny 

 
 
 
 

 
 
Schemat pod
� czenia silników jednofazowych z przeka	 nikiem i wy
� cznikiem p
ywakowym 

 
1 – przewód fazowy 
2 – przewód fazowy 
3 – uziemienie: � ó
to-zielony 
4 – � ó
to-zielony 
5 – br� zowy 
6 – niebieski 
7 – czarny 
8 – kondensator 
9 – wy
� cznik p
ywakowy 
10 - silnik 

 
 

Schemat po
� cze�  elektrycznych pomp jednofazowych 
z zabezpieczeniem termicznym za
� czonym w obwód pompy 
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Pod
� czenia elektryczne pomp w silnikach trójfazowych wymagaj� : 
·  zasilania 3~380-400 V, 50Hz, 
·  zabezpieczenia zwarciowego zgodnie z przepisami dotycz� cymi instalacji po
� cze�  

elektrycznych i dostosowanego do mocy silnika i pr� du znamionowego, 
·  konieczne jest zerowanie i uziemienie pompy 

 
Schematy pod
� czenia silników trójfazowych 

 
Po
� czenie w gwiazd�   Po
� czenie w trójk� t 

 
 
 

 
 
 
 
 

Schemat po
� cze�  elektrycznych pomp trójfazowych z zabezpieczeniem termicznym 
za
� czonym w obwód pompy 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Schemat po
� cze�  elektrycznych pomp z wyprowadzeniem niezale� nie zabezpieczeniem 
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Silniki pomp posiadaj�  w uzwojeniach zamontowane zabezpieczenia termiczne, dodatkowo modele 
INFRA maja zamontowane w komorze silnika czujniki wilgoci, zatrzymuj� ce pomp�  w przypadku 
pojawienia si�  wody w silniku. Zabezpieczenia termiczne od
� czaj�  pomp�  w przypadku,  
gdy temperatura uzwoje�  silnika przekroczy 80C. 
Na skrzynce przy
� czeniowej pomp INFRA znajduje si�  przycisk zabezpieczenia termicznego, 
którego naci� ni� cie po ostygni� ciu silnika ponownie uruchamia pomp� . Urz� dzenia zasilaj� ce 
musz�  znajdowa�  si�  w pomieszczeniach zadaszonych. Przewód zasilaj� cy pomp�  powinien by�  
u
o� ony tak  aby nie by
 nara� ony na uszkodzenia mechaniczne tj.: 
- nie nale� y pod � adnym pozorem doci�� a�  go mas�  pompy, a zw
aszcza wyci� gn��  pompy  
   za pomoc�  przewodu zasilaj� cego ze studni. 
- nale� y tak uk
ada�  przewód zasilaj� cy, aby nie uleg
 zmia� d� eniu lub skr� ceniu. 

 
Pompy z uszkodzonym przewodem zasilaj� cym nie wolno eksploatowa� . 
 
 

3.7. Uruchomienie pompy. 
 

Przed uruchomieniem pompy nale� y sprawdzi� : 
- prawid
owo��  wykonania po
� cze�  elektrycznych, hydraulicznych i mechanicznych, 
- skuteczno��  po
� cze�  ochronnych, 
- czy cz�� ci wiruj� ce nie ocieraj�  si�  o cz�� ci sta
e poprzez krótkotrwa
e (max 5 sekund) w
� czenie 
pompy na sucho-objawy wycieku oleju, ocierania si�  cz�� ci wiruj� cych o cz�� ci sta
e eliminuj�  
pomp�  z eksploatacji.(nale� y skontaktowa�  si�  z serwisem.)  
W celu uruchomienia pompy nale� y : 
- umie� ci�  pomp�  w studni, 
- nape
ni�  zbiornik t
oczona ciecz�  do odpowiedniej wysoko� ci, 
- w
� czy�  napi� cie zasilaj� ce, 
- sprawdzi�  wyp
yw cieczy z ruroci� gu, 
- zaleca si�  sprawdzi�  obci�� enie pr� dowe w warunkach pe
nego obci�� enia, które nie powinno by�  

wi� ksze ni�  pr� d znamionowy okre� lany w pkt. 2.6. 
 

3.8. Obs
uga pompy. 
3.8.1. Bie�� ca obs
uga i konserwacja. 

 
Pompy IF, IF EKO podczas eksploatacji nie wymagaj�  � adnej konserwacji. Zaleca si�  jednak  

w przypadkach gdy pompy by
y u� ywane do pompowania substancji tworz� cych osad  
po zako� czeniu pracy sp
uka�  je pod strumieniem zimnej bie�� cej wody ( dotyczy tylko pomp 
eksploatowanych jako pompy przeno� ne). LFP jako producent dopuszcza demonta�  cz�� ci 
hydraulicznej pomp INFRA 300-750 przez u� ytkownika celem wymiany uszkodzonych uszczelnie�  
mechanicznych. 

 
Przed rozpocz� ciem czynno� ci obs
ugowych nale� y od
� czy�  pomp�  od 	 ród
a 
zasilania. 

 
Demonta�  pompy nale� y rozpocz��  w nast� puj� cy sposób: 

- zdemontowa�  poszczególne elementy pompy zaczynaj� c od korpusu 
- wymieni�  uszkodzon�  lub zu� yt�  cz���  
- starannie oczy� ci�  miejsce osadzenia uszczelnienia 
- posmarowa�  O-ringi roztworem gliceryny 
- w odpowiednich miejscach zamontowa�  poprawnie wszystkie pier� cienie i uszczelnienia 
- alkoholem starannie wyczy� ci�  powierzchnie � lizgowe uszczelnie�  mechanicznych 
- zmontowa�  ponownie pomp� . 
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3.8.2. Wymiana oleju w komorze olejowej pomp INFRA. 
 
Przed rozpocz� ciem jakichkolwiek prac przy pompie nale� y od
� czy�   
j �  od zasilania elektrycznego. 

 
Pompy typu IF 100 i 200 nie maj�  wydzielonej komory olejowej jej funkcj�  pe
ni obudowa silnika, 
która w 2/3 obj� to� ci jest wype
niona olejem - ewentualn�  wymian�  oleju nale� y wykona�   
w serwisie LFP. 

 
Demonta�  pomp przez niedo� wiadczonego u� ytkownika we w
asnym zakresie  
jest niedopuszczalny. 
 

Pompy typu INFRA 300 do 750 posiadaj�  konstrukcyjnie wydzielona komor�  olejow� , która  
jest fabrycznie wype
niona olejem typu: 
- EURAL typ HYDER 46 
- ESSO typ TERASSO 46 
- AGIP typ OTO 46 
- CASTROL typ HYDROIL P46 
Zalecamy nape
nia�  komor�  olejow�  jednym z w/w olejów. W wyj� tkowych przypadkach,  
gdy wymienione wy� ej oleje nie s�  osi� galne dopuszcza si�  stosowanie oleju wazelinowego. 
 
Kolejno��  czynno� ci przy wymianie oleju: 
- przygotowa�  pojemnik na zu� yty olej (ok. 0,2-0,3 l. pojemno� ci), 
- odkr� ci�  korek komory olejowej 1/4”, 
- wyla�  olej z komory przechylaj� c pomp� , 
- zala�  komor�  � wie� ym olejem w ilo� ci podanej w tabeli poni� ej, 
- zakr� ci�  korek zalewowy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W przypadku stwierdzenia wyp
ywu emulsji wodno-olejowej z komory przy wymianie oleju, 

zachodzi podejrzenie uszkodzenia uszczelnienia mechanicznego komory. 
 

Wymiana uszczelnienia mechanicznego: 
- wyla�  olej z komory olejowej, 
- zdemontowa�  wirnik, korpus pompy, 
- zdemontowa�  cz���  wiruj� c�  uszczelnienia z wa
u silnika, 
- zdemontowa�  pokryw�  pomp z pier� cieniem sta
ym uszczelnienia, 
- wymieni�  uszkodzone elementy, 
- monta�  przeprowadzi�  w odwrotnej kolejno� ci od demonta� u, 
- zala�  pomp�  olejem. 

 
 

�����
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3.9. Przegl� d zak
óce� . 
Awaria Przyczyna 

Pompa nie dzia
a 
Brak zasilania, uszkodzony przewód 
Uszkodzony kondensator 
Zawieszony wy
� cznik p
ywakowy 

Zabezpieczenie termiczne 
wy
� cza pomp�  

Niedopuszczalny spadek napi� cia  
Zu� ycie, uszkodzenie zespo
u wiruj� cego 
Uszkodzony silnik 
Brak oleju w komorze olejowej 

Zbyt ma
a wydajno��  
pompy 

Zaci� ty elastyczny przewód t
oczny  
Zagi� ty elastyczny przewód t
oczny cz�� ciowo niedro� na 
instalacja i pompa 
Zu� ycie uszkodzonych cz�� ci mechanicznych 

Pompa nie t
oczy cieczy 
Zanieczyszczenia w pompie lub w uk
adzie t
ocznym 
Przekroczona dopuszczalna geometryczna (manometryczna) 
wysoko��  podnoszenia 

 
 

3.10. Utylizacja. 
Zu� yt�  pomp�  nale� y przekaza�  do lokalnego zak
adu zajmuj� cego si�  utylizacj�  i odzyskiem 

surowców wtórnych. Je� eli nie jest to mo� liwe, nale� y skontaktowa�  si�  z nasz�  firm�  lub najbli� szym 
punktem serwisowym. 
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